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PROJEKT BUDOWLANY

nazwa inwestycji:

BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO (kat. VIII)

wraz z infrastrukturg towarzyszaca obejmujaca: instalacje oswietleniowa,
monitoring, drenaz, ogrodzenie, kanalizacje opadowga z odprowadzeniem do
dotéw chtonnych oraz uktad komunikacyjny

przedmiot opracowania:

DRENAZ BOISKA

inwestor:

Rzymskokatolicka Parafia pw. Swietej Anny w Jasienicy
Jasienica 286, 32-400 Myslenice

miejsce realizacji inwestyciji:

m. Jasienica [obreb 0006], dziatki nr 942/1 i 942/2
gmina Myslenice [jednostka ewidencyjna 120903 5]

Projektowat: mgr inz. Konrad Stolarz

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, kanalizacyjnych,
wodociggowych,do projektowania i kierowania bez ograniczen
nr ewid.: MAP/0354/PWBS/15

Opracowat: mgr inz. Pawet Biel

Myslenice, maj 2017 r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

1) Formalna umowa,;

2) Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 15 Poz. 140 z 1999r. — tekst jednolity);

6) Wypis z MPZP dla gminy Tokarnia obejmujacy teren objety inwestycja;

7) Normy oraz wytyczne projektowania sieci kanalizacyjnych;

2. Obliczenia

Obliczenia hydrauliczne prowadzone w celu wyznaczenia napetnienia oraz
rzeczywistych predkosci przy zatozonych przeptywach i spadkach terenu, z ktérych
wynikajg spadki dna kanatu oraz doboru kanatéw uktadanych w gruncie wykonano w
oparciu o:

-dane projektowe

-nomogramy dla kanatéw kotowych do wzoru Manninga

-wykresy drabinkowe dla kanatéw kotowych, wg wzoru Manninga w celu sprawdzenia
poprawnosci wykonanych obliczen

-krzywe sprawnosci dla przekroju kotowego

Obliczenia dla drenazu i doboru wymiaréow dotu chtonneqo:

Powierzchnia zlewni:
-teren boiska z nawierzchnig z trawy syntetycznej F=1078[m?]=0,1078 [ha]
-tereny utwardzone kostkg brukowg F=75[m?]=0,0075 [ha]
Obliczenia przeptywéw miarodajnych woéd opadowych przeprowadzono metodg natezen
statych. llos¢ wod opadowych zalezy od warto$ci  wspétczynnika  sptywu
powierzchniowego oraz od natezenia deszczu i od rodzaju powierzchni:
Q=FxYxqllls]
gdzie:
Q - ilos¢ wbd opadowych [dm3/s]
q - jednostkowe natezenie deszczu [dm3/(s.ha)]
F — powierzchnia [m2]

Y - wspofczynnik sptywu powierzchniowego
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Obliczenie ilosci odprowadzanej z boiska wody deszczowej dokonano przy zatozeniu
deszczu o prawdopodobienstwie wystepowania p=20% (C=5) raz na pieC lat i czasie
trwania 15 min. g= 130 l/sha- wyznaczone natezenie deszczu dla C=5i t=15 min.
Wspotczynniki sptywu powierzchniowego:

- Boiska i bieznie o nawierzchni z trawy syntetycznej Y = 0,6

- Tereny utwardzone kostkg brukowg Y=0,85

- Tereny zielone Y=0,1

- Piasek zeskoczni Y=0,1

llos¢ wod opadowych wynosi:

Q1 =1078 x 0,6 x 130/10000 = 8,4 [I/s]

Q2 =75x0,85x130/10000 = 0,8 [I/s]

Suma ilosci wod opadowych:
Q = 8,4+0,8 dm®/s = 9,2 dm®/s= 552 dm®/min
Czas trwania deszczu — 15 minut
V =Q * 15min
V = 552dm*/min * 15 min = 8280 dm*® = 8.28 m®

Dobrano 2 doty chtonne fi1500 [mm] i gtebokosci 3m kazdy. Przy natezeniu natezeniu
deszczu o prawdopodobienstwie wystepowania p=20% (C=5) raz na piec lat i czasie
trwania wyznaczone natezenie deszczu dla C=5 i t=15 min tgczna ilos¢ wody opadowej
w catosci wyniesie 8280 litrow i tym samym skutecznie zmagazynuje obliczona ilos¢ wod

opadowych z caftosci instalacji drenazowej (1059>8280). Dla pozostatych waod

opadowych sptywajgcych z terenéw zielonych zostaty dobrane dodatkowe 2 doty chfonne

zlokalizowane zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

3. Projektowane rozwigzania
Odwodnienie odbywac sie bedzie za pomocg systemu drendw ssacych o $rednicy fi 80
mm (Srednica zewnetrzna Dz=92mm) roztozonych zgodnie z czescig rysunkowg w osi ze
spadkiem minimalnym i= 0,5% ktore skierowane sg do kanatu zbiorczego wykonanego z
rury gtadkiej PCV-U SN-8 fi 160 mm. Rury kanatu zbiorczego wykona¢ z rur PVC-U do
kanalizacji zewnetrznej klasy SN-8KN/m2 fgczonych ze sobg za pomocg uszczelek
systemowych gumowych osadzonych w tgcznikach. Kanat zbiorczy fi 160 mm umiesci¢

wzdtuz boiska rekreacyjnego jak pokazano w czesci rysunkowej. Dreny ssgce umiesci¢
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prostopadle do kanatu zbiorczego i zakonczyé zaslepka drenarskg. Dreny do kanatu
zbiorczego wigczyc¢ trojnikiem pod katem 90 stopni.

Szczegdtowe informacje dotyczgce spadku kazdego drenu z osobna podane sg na
rysunku. Instalacje drenarskg pod ptytg boiska wykonaé z rury drenarskiej karbowane;j
PVC-U o srednicy wewnetrznej 80 mm (dz=92mm) z otworami 1,5x5,0mm,SN-8.

Projektuje sie instalacje odwadniajgcg jako drenaz z rur drenarskich perforowanych

ssgcych. Kazdy dren uktadac w e —
wykorygowaniu  (skarpie) w  gruncie

- Teloskop
rodzimym z przykryciem minimalnym 46 2 whzem 2elwrym

cm nad wolnym, zaslepionym koncem.
Kazdy dren na poczatku zaslepi¢ zaslepka
systemowg PCV i umiesci¢ pod piyta
boiska. Kazdy dren obsypaé zwirem

ptukanym drenarskim o frakcji 8-16mm

oraz odseparowac¢ od gruntu geowtdkning
separujgco-drenujgcg np. Typar SF20 wg. ‘
PN — EN-1SO-9864:2005 wyscielajgc w
catosci boki skarp. Wyscielenie powinno l” ]
2

..—-:Js

stanowi¢ integralng ciggta  warstwe
separujgco — drenujgcg ktéra nalezy utozyC pod catg powierzchnig boisk. Zaleca sie
zastosowanie systemu kompleksowego gwarantujgcego niezawodne dziatanie np.
Wavin. Rury drenarskie powinny by¢ prowadzone w catosci. Dopuszcza sie jedno
potgczenie na kazdym drenie ktore nalezy wykonaé systemowg ztgczka. Potgczenie
drenéw ssacych z kanatem zbiorczym nalezy wykonaé za pomocg tréjnikow PCV DN
160\110[mm] 90°. Dreny wigczy¢ do tréjnikow za pomocg redukcji drenarsko-
kanalizacyjnej ©92/110. Redukcja drenarska @92/110 umozliwia prawidtowe potgczenie
rury drenarskiej z trojnikiem o $rednicy ©@110. W ciggu kanatlu zbiorczego
zaprojektowano studnie rewizyjno-inspekcyjne PCV Dn/ID 425[mm] SN8 z rury
karbowanej (rura trzonowa korugowana dwuscienna). W zaleznosci od potrzeb kazda
z nich zostanie odpowiednio zwienczona oraz zaopatrzona w rure teleskopowg oraz
kinete systemowg wraz z uszczelkami EPDM. Szczegdty kazdej ze studni opisane na
rysunku odwodnienia. Uszczelnienia studni wykona¢ za pomocg pierscieni gumowych

spetniajgcych wymagania normy PN-EN 681-1:2002.
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Wszystkie potgczenia studni z rurami przewodowymi wykonac jako szczelne
za pomocg uszczelek zintegrowanych lub wktadek In situ. Po zakonczeniu robdét
montazowych kanat nalezy podda¢ wodnej prébie szczelnosci. Kazde zamkniecie studni
rewizyjno-inspekcyjnej wyréwnaé z teren przylegtym. Wody opadowe w niniejszym
rozwigzaniu, ze wzgledu na brak naturalnych ciekéw wodnych oraz kanalizaciji
deszczowej odprowadzane sg do dwdch dotéw chtonnych. Projektowany dot chtonny
wspomaga odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycji poprzez podziemng
chwilowg retencje i infiltracje woéd opadowych do gruntu. D6t chionny stuzy do
skoncentrowanego, punktowego odbioru nadmiaru wod opadowych. Dno jest wypetnione
warstwa filtracyjng (zwir, ttuczen) przez ktdérg woda przesgcza sie do gruntu.

Doty chtonne powinny mie¢ srednice fil,5m oraz gtebokos¢ 3m. Kazdy dét chtonny przed
wypetnieniem nalezy wytozy¢é odpowiednig flizeling filtrujgcg. Wypetnienie dotu wykonac
kruszywem ptukanym o frakcji 20-60mm. Gorng czes¢ przysypa¢ min.30cm warstwg
zwiru i przykry¢ ptytami azurowymi o wymiarach 8x40x60 [cm]. Gtebokosci utozenia
kanatéw nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami profili. Projektowane doty chtonny
potgczone bedg kaskadowo. Rure przelewowg z pierwszego dotu chtonnego
Zlokalizowac¢ zgodnie z profilem podtuznym. Zaleca sie aby dodatkowo w dole chtonnym
spiralnie utozy¢ rure drenarskg DN126mm skierowang do dna.

Uwaga: Ze wzgledu na fakt iz dot chfonny nie jest urzgdzeniem wodnym i nie miesci sie
w Zaden sposob w zapisach rozdziatu IV, art. 122, ustawy z dnia 18 lipca, 2001r - Prawo

Wodne (Dz.U. z 2001, nr 115, poz. 1229, z pézniejszymi zmianami) - nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na jego realizacje.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zniwelowa¢. Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02
oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowa gtebokos¢ dla
wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢é wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie
ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki
nie moze zawieraC ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.
Osypka rurociggébw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki, co materiat do

wykonania podtoza. Obsypka rur musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci


http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-18-lipca-2001-r-prawo-wodne/?on=19.11.2015
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warstwy, co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata cze$é
zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy
usung¢ duze i ostre kamienie. Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze
powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym
podtozu rodzimym odpowiednio zageszczonym. Montaz przewoddw powinien odbywac
sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykonac
na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czesci graficzna projektu oraz technologia
montazu tych rur. Szczegdt uktadania rur drenarskich pokazano na rysunku odwodnienia
terenu. Odwodnienie nie bedzie miato wptywu na dziatki sgsiednie oraz nie naruszy

stosunkoéw wodnych osoéb trzecich.

4. Inwentaryzacja geodezyjna, rysunek powykonawczy, oznaczenie

Po utozeniu, a przed zasypaniem sieci nalezy zgtosi¢ ich inwentaryzacje geodezyjng
w Przedsiebiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym lub uprawnionemu geodecie. Do
odbioru wymaga sie rysunku inwentaryzacji geodezyjnej z pieczatkg Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej, rysunku powykonawczego z naniesionym uzbrojeniem oraz
oznaczenia armatury za pomocg tabliczek oznaczeniowych. Dodatkowo nalezy
wykonaé przeglad kanatéw kamera.

Uwaga: Cafos¢ robdét nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, obowigzujgcymi aktualnie
przepisami w tym zakresie uwzgledniajgc uwagi podane przez poszczegolne instytucje
w uzgodnieniach. Teren po zsypaniu przywrocic¢ od stanu pierwotnego.

mgr inz. Konrad Stolarz
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5. Informacja BIOZ

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektowat | Sanitarna | mgr inz. Konrad Stolarz Uprawnienia budowlane w specjalnosci
p instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
34-240 Jordandw urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania i kierowania bez ograniczen
nr ewid.: MAP/0354/PWBS/15

ul. Konopnicka 24

CZESC OPISOWA

Rodzaje robét wykonywanych na budowie.

1. Organizacja placu budowy oraz zaplecza pracy.

2. Whytyczenie trasy projektowanych instalacji i zabezpieczenie terenu przed dostepem osob
niepowotanych (oznakowanie terenu robét tablicami ostrzegawczymi lub zapewnié staty
dozér).

3. Rozbidrka istniejgcej podtogi na trasie projektowanych instalacji.

4. Wykonanie wykopow liniowych po wyznaczonej trasie, jesli nie wskazano inaczej wykopy
wykonac sprzetem mechanicznym.

5. Kucie w $cianach

6. Montaz oraz demontaz instalacji i armatury

7. Demontaz istniejgcych kottow

8. Montaz istniejgcych kottow

9. Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

10. Zasypanie wykopow gruntem rodzimym.

11. Odtworzenie stanu pierwotnego

12. Transport elementow niezbednych do realizacji inwestyciji.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Sie¢ wodociggowa.
Kable teletechniczne.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji deszczowej
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
Wykonywanie prac na wysoko$ci
Wykonywanie prac przy istniejgcych instalacjach: gazowa, wod.-kan., c.o.
Istniejgca infrastruktura.
Roboty wykonywane w temperaturze ponizej -10°C (podczas realizacji w zimie).
Ruch pojazdéw na drodze powiatowej oraz gminne;j.
Przewidywane zagrozenia.
Wpadniecie do wykopu lub studzienki
Obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie.
Prace na wysokosci, grozba upadku.
Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym.

N PE

arMwdE

PwnpE
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5. Mozliwos¢ uduszenia w wyniku pracy urzgadzen spalinowych w pomieszczeniach,
wykopach o niedostatecznej wentylaciji.

6. Poparzenie kierowcow i operatorow elektrolitem.

7. Potracenie przez pojazdy poruszajgce sie drogg gminng, powiatowg lub przez pojazdy
placu budowy.

8. Zagrozenie zycia i zdrowia podczas prac zatadunkowo-roztadunkowych zwigzanych z
dostawg i montazem urzadzen i materiatéw.

9. Uraz oczu, np. przy przebijaniu otworéw

10. Uraz ciata/oczu np. przy recznym cieciu lub zgrzewaniu

Instruktaz pracownikow.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach
okresowych szkoleh BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:
opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania opisanych wyzej prac oraz zaznajomieniu sie
Z nig pracownikéw,

szczegotowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji
robot,

przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia.

Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze.

Pracownicy wykonujgcy wszelkie prace muszg sie legitymowac¢ odpowiednimi badaniami,
wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace sprzetem
mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzgdzenia
budowlane powinny charakteryzowa¢ sie wiasciwg jakoscig isprawnoscig techniczna,
sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:
- .Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”,
- .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czeé¢ Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”:

- stosowac¢ drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,

- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

- uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

- oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

- zorganizowac staty nadzor.

mgr inz. Konrad Stolarz

Myslenice, maj 2017 r.



