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OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

Projekt niniejszego obiektu budowlanego zostat sporzgdzony na podstawie zasad i
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa, uzytkowalnosci i trwatosci konstrukciji
budowlanych zawartych w normach europejskich PN-EN, ktore posiadajg status Polskich
Norm nadany przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Zgodnie z zatozeniami PN-EN:

e ustrgj konstrukcyjny zostat dobrany, a projekt opracowany przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu

» do wykonania obiektu nalezy uzy¢ materiatéw i wyrobéw o odpowiednich aprobatach
technicznych

* roboty budowlane powinny by¢é wykonane przez osoby o odpowiednich
umiejetnosciach

» w trakcie wykonywania obiektu nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzor i kontrole jakosci
wykonania

* uzytkowanie konstrukcji powinno by¢ zgodne z zatozeniami projektu.

Ustréj konstrukcyjny zostat tak zaprojektowany, aby zapewni¢ przestrzenng
sztywnosc¢ budynku i bezawaryjnie przenie$¢ wszystkie mozliwe kombinacje dziatajgcych
na nig obcigzen (wg obowigzujgcych wytycznych w chwili sporzgdzenia niniejszej
dokumentacji). Gtébwne elementy nosne Kkonstrukcji zostaly przeanalizowane i
zwymiarowane na podstawie modeléw obliczeniowych, odzwierciedlajgcych ich
rzeczywisty schemat pracy w ustroju konstrukcyjnym. Wybrane sytuacje obliczeniowe
zostaly tak dobrane, aby uwzglednic¢ praktycznie wszystkie warunki, ktére mogg wystgpié
w trakcie wykonania i uzytkowania konstrukciji.

Konstrukcja zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby w zamierzonym okresie
uzytkowania, z nalezytym poziomem niezawodnosci i bez nadmiernych kosztéw
przejmowata wszystkie oddziatywania i wptywy, ktérych pojawienia sie mozna oczekiwac
podczas wykonania i eksploatacji oraz aby pozostata przydatna do spetniania
przewidzianych funkciji.

W celu zapewnienia odpowiedniej trwatosci konstrukcji w projekcie uwzgledniono:
- zamierzone lub przewidywane uzytkowanie konstrukcji
- wymagane przez inwestora kryteria projektowe
- warunki srodowiskowe
- sktad i wtasciwosci materiatdbw budowlanych
- wkasciwosci podtoza gruntowego
- rodzaj oraz ksztalt ustroju i elementéw konstrukcyjnych
- nalezytg jakos¢ wykonania konstrukcji
- nalezyte utrzymanie obiektu w projektowanym okresie uzytkowania.

Rodzaj budynku: konstrukcja pitkochwytow
Rodzaj konstrukciji: stupki stalowe, stopy zelbetowe
Projektowy okres uzytkowania: 50 lat
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Projekt konstrukcji opracowany zostat na podstawie projektu architektonicznego
oraz projektow branzowych wedtug aktualnego stanu wiedzy i praktyki.

Normy powotane:

PN-90/B-03000
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2005

PN-88/B-02014
PN-B-03264

PN-90/B-03200
PN-B-03150
PN-B-03002
PN-76/B-03001
PN-81/B03020

PN-B-01040

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Podstawy projektowania konstrukcji. (Eurokod)

Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania o0golne.
(Eurokod) Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

Oddziatlywania na konstrukcje. Oddzialywania ogolne.
(Eurokod) Obcigzenie sniegiem.
Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania o0golne.

(Eurokod) Obcigzenie wiatrem.

Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogolne.

Do obliczen sit wewnetrznych oraz wymiarowania przekrojow elementéw nosnych
zastosowano nastepujgce programy komputerowe:
» Pakiet programéw biura inzynierskiego SPECBUD, 44-100 Gliwice ul. Dluga 21
» RM-WIN, RM-STAL, RM-ZELB, RM-DREW - firmy CADSIS z Opola, ul. Skrajna 12,

Elementy konstrukcyjne

w obiekcie nalezy wykonac¢ z nastepujgcych materiatow:

* rygle stalowe - rura kwadratowa RK80x80x4.0 — stal profilowa S235JRG2
» stopy i podwaliny fundamentowe - beton C16/20 (B20), stal A-llIN (BSt500S),

Opis konstrukciji:

Pitkochwyty zaprojektowano z rur kwadratowych o wymiarach 80x80x4.0 mm,

utwierdzonych w fundamentach zelbetowych o wymiarach 40x40x100 cm. Maksymalny
rozstaw stupkéw fundamentédw wynosi¢ bedzie 4.67 m. Skrajne stupki usztywniono za
pomocg zastrzatdw z rur kwadratowych o wymiarach 80x80x4.0mm. Zaprojektowano
rowniez stupki ogrodzenia bocznego o wymiarach 40x40x100 cm. Fundamenty
ogrodzenia i pitkochwytow bedg zbrojone stalg klasy A-IIIN (RB500W), zbrojenie
pionowe: na kazdym boku 3#12 mm, tgcznie 8#12 mm, strzemiona 4-ciete #8 co 20 cm.

Zaprojektowano rowniez fundamenty pod bramki do pitki noznej o wymiarach
60x60x100 cm, zbrojone stalg klasy A-IIIN (RB500W), zbrojenie pionowe: na kazdym
boku 3#12 mm, tgcznie 8#12 mm, strzemiona 4-ciete #8 co 20 cm.
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Przewidziano fundamenty pod stupki do siatkéwki o wymiarach 50x50x100 cm, ze
zbrojeniem stalg klasy A-11IN (RB500W), zbrojenie pionowe: na kazdym boku 3#12 mm,
tgcznie 8#12 mm, strzemiona 4-ciete #8 co 20 cm. Projektuje sie fundamenty pod kosze
do koszykéwki o wymiarach 40x170x100 cm ze zbrojeniem stalg klasy A-1lIN (RB500W),
zbrojenie pionowe: na boku krotszym 4#12 mm, na boku diuzszym 9#12 mm, strzemiona
6-ciete #8 co 20cm. Projektuje sie fundamenty na gtebokosci min 1.0 m ponizej poziomu
projektowanego terenu na gruncie nosnym.

Uwagi dotycz gce wykonawstwa i zabezpieczenia konstrukciji:

* Elementy zelbetowe nalezy wykonywac¢ w sposéb tradycyjny jako wylewane na mokro.
Nalezy zwroci¢ uwage na wylanie betonu podktadowego pod fundamenty, min. klasy
C12/15 (B15), o grubosci minimum 10cm.

* Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.

Uwagi dotycz gce lokalizacji i posadowienia budynku:
W zwigzku z lokalizacjg, obiekt zalicza sie do nastepujgcych stref oddziatywan
Ssrodowiskowych:
» ze wzgledu na gteboko $¢€ przemarzania gruntu: 1.00 m p.p.t. (wg PN-81/B03020)
* ze wzgledu na obci gzenie sniegiem: 3 strefa wg (PN-EN 1991-1-3:2005)
» ze wzgledu na obci gzenie wiatrem: 3 strefa wg (PN-EN-1991-1-4:2005)
* geotechniczna kategoria obiektu: |

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bez naruszenia struktury gruntow
zalegajacych ponizej poziomu dna wykopu. W przypadku przekopania dna wykopu,
rozluznienia lub przemarzniecia, uszkodzony grunt nalezy wybrac i zastgpi¢ odpowiednio
zageszczong podsypka. W przypadku stwierdzenia przez osobe uprawniong gorszych
warunkéw posadowienia niz zalozono w projekcie nalezy wzmocni¢ podtoze gruntowe po
konsultacji z geologiem i projektantem konstrukcji. Projektowane fundamenty
posadowione bedg na gruntach spoistych, twardoplastycznych (gliny piaszczyste I =
0.25) lub na gruntach niespoistych o wtérnym stopniu zageszczenia lpmin = 0.5.
Wszystkie fundamenty nalezy obsypac zasypka piaskows.

podpis projektanta

Myslenice, maj 2017 r.
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ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obci gzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-19

178N

v v
7 7

S=hxl [m2] - powierzchnia obrysu dzwigara
F ésuma powierzchni rzutow wszystkich elementéw dzwigara na jego ptaszczyzne
[m<]

Dzwigar kratowy ptaski:

- Dzwigar kratowy ptaski o skratowaniu z rur, o $rednicy paséw d = 0,4 mm

- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:

- strefa obcigzenia wiatrem Ill; H = 326,5 m n.p.m. — g, = 300-[1+0,0006- (H-300)F- [20000-H/20000+H] = 300 Pa, ¢ = 0,300 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycji:  rodzaj terenu: A; z=H =6,0 m - C¢(z) = 0,5+0,05-6,0 = 0,80

- Wspétczynnik dziatania porywow wiatru: 3 = 1,80

- Wspétczynnik wypetnienia: ¢ = F/S = 0,28/28,02 = 0,010

- Wspétczynnik aerodynamiczny: C = C, = 1,20-0,80-¢ = 1,20-0,80-0,010 = 1,192

Obcigzenie charakterystyczne: Py = gx-Ce-C-F- =0,300-0,80-1,192-0,28-1,80 =0,144 kN

Obcigzenie obliczeniowe: P = Py-y; = 0,144-1,5=0,216 kN

Tablica 1.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve K Obc. obl.
kN/m® kN/m?
1. | Obcigzenie wiatrem pojedynczego dzwigara kratowego wg 0,01 1,50 0,00 0,02
PN-B-02011:1977/Az1/21-19 (strefa lll, H=327 m n.p.m. -> gk
= 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,0 m, -> Ce=0,80, F = 0,28 m2, S
= 28,02 m2, skratowanie z rur o $rednicy d=0,4 mm -> wsp.
aerodyn. C=1,192, beta=1,80) szer.4,67 m i diug.6,00 m
[0,144kN:(4,67m-6,00m)]
P 0,01 1,50 -- 0,01

OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE
Poz. 1.4.a. Stlupek pitkochwytu RK80x80x4.0mm:

Rozstaw stupkow: max. 4.67m
Siatka pitkochwytu do wysokosci 6.0m.

VEZLY:

Nr: X[m]: Y [m]:

1 0,000 0,000
2 0,000 6,000

PODPORY: Podatno sci
Wezet:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*): Dy: or:
[m/kN] [rad/kNm]
1 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E :(')'(')"'(')"66'6E+00
OSIADANIA:
Viezek K At Wx(WoH[m]: Wym]: Flofgradl:

Brak Osiada ol
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PRETY: OBCI AZENIA:
1 0,047—4
b 6000
i
LU 0047
V=6,000 '

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]

1 12,0 114 114 29 29 8,0

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:
[KN/mm2]  [N/mm2] [1/K]
2St3s (X,Y,v, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 90,0 0,047 0,047 0,00 6,00
W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ..
Grupa: Znaczenie: Wd: yf
Ciezar wh 1,10
A" Zmienne 1 1 ,00 1,50
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MOMENTY: TN ACE: NORMALNE:
[ ] q
1 n
-1,269 H 0,423—— mﬁ -0,621
SILY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[kN]: NIKN]:
1 0,00 0,000 -1,269 0,423 -0,621
1,00 6,000 0,000 -0,000 0,000
* = Warto sci ekstremalne
NAPREZENIA: T.lrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A
Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigm aMax/Ro:
[MPa]
2 St3S (X,Y,V,W)
1 0,00 0,000 44,009 -45,044 0,220*
1,00 6,000 -0,000 0,000 0,000

REAKCJE PODPOROWE:

0,423

N1, 269

0,621
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REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A

Wezek: H[kN]: V[KN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 -0,423 0,621 0,751 1,269

PRZEMIESZCZENIA V¥Zt OW: Tlrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A

Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[ rad]([deq]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0, 00000 ( -0,000)
2 0,04887 -0,00001 0,04887 -0, 01086 ( -0,622)

PRZEMIESZCZENIA:

mitm

DEFORMACJE: T.drz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A

Pret:  Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: FIb[deg]: f[m |

1 -0,0000-0,0489 -0,000 -0,622 O ,0077  779,7
NCGENGSE PRETOW: Tlrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh+A

Przekroj:Pr  et: Warunek no $nosci: Wykorzystanie:

1 1 Stangraniczny u zytkowania 81,5% I I
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Pretnr1
Przekréj: H 80x 80x 4.0

Wymiary przekroju:

H 80x 80x 4.0 h=80,0 s=80,0 g=4,0 t=4,0 r=4,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=114,0 Jyg=114,0 A=12,00 ix=3,1 iy=3,1 Jv@=0t=177,8 is=4,4.
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymalag¢ fd=215 MPa dlag=4,0.
Przekréj spetnia warunki przekroju klasy

Sity przekrojowe: xa = 0,000; xb = 6,000.

Obcizenia dziatajce w ptaszczinie ukladuA

My =1269kNm, V,=0,423kN, N =-0,621 kN,

Naprzenia w skrajnych wibknacho; = 44,0MPa oc = -45,0MPa.

Naprezenia: xa =0,000; xb = 6,000.

—  Naprzenia w skrajnych wiéknacho; = 44,0 MPa o = -45,0 MPa.

Napfrzenia:

- normalne: 0=-0,5 4o=44,5MPa Woc = 1,000

- §cinanie wzdha osi Y: Av = 6,40 crf 1=0,7 MPa Wey = 1,000

Y
A
I
L
|
|
|
|
|
|
|
X = | =X 80,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
y

80,0

Warunki négnosci: Oec=0/Poc+40=0,5/1,000 + 44,5 =45,0 <215 MPa
Tey=T/Poy=0,7/1,000=0,7 <124,7 =0.58x215 MPa

Jo2 +312 = /4507 +3x0,77 = 451 < 215pa

Nos$nos$¢ elementéw rozci aganych: xa = 0,000; xb = 6,000.

Siata osiowa: N=-0,621 kN

Pole powierzchni przekroju: A=12,00 crh

Nosnos¢ przekroju na rozgganie: Nr= Afy = 12,00x215x18 = 258,000 kN.
Warunek nénosci (31): N = 0,621 < 258,000 Ng

Diugo sci wyboczeniowe pr eta:
- przy wyboczeniu w ptaszczgie uktadu przyjto podatnéci weztow ustalone wg zatznika 1 normy:

Ka= 0,500k, = 1,000 wzly przesuwne = n=2,484 dla J= 6,000 \, = 2,484x6,000 = 14,904 m
- przy wyboczeniu w ptaszczgie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ka= 1,000k, = 1,000 wgzty nieprzesuwne= p=1,000 dla J=6,000 },=1,000%6,000 = 6,000 m

- dla wyboczenia sktnego przyto wspoétczynnik diugéei wyboczeniowej, = 1,000. Rozstaw sten zabezpieczafych przed obrotemy =
6,000 m. Dlugé¢ wyboczeniowa, = 6,000 m.

Sity krytyczne:
2
_T° EJ _3,142x205x114,Q ~2 _
N= T = o 902 = 10,384 kN
2
_T° EJ _3,142x205x114,Q ~2 _
Ny = |w—2 = 6.0002 q.U = 64,070 kN
1 (1T EJw 1 3,142x205x0,2 ~2 _
N, =i_2(|_2 . GJTJ e s 202 + 80x177,8x10) = 74882,492 kN
S W

No$no$é przekroju na $ciskanie : xa = 0,000; xb = 6,000: Ngc=Afy=12,0<215¢10" = 258,000 kN
Okreslenie wspoétczynnikéw wyboczeniowych:

“danx A =115V Nrc /Nx = 1,15x/ 258,000 / 10,384 5,732= Tabilas  $=0030
~dany A=115VNrc/ Ny = 1,15 258,000 / 64,070= 2,308 Tabilas  $=0185
“diaNz A =115vNre/ Ne = 1,15x/ 258,000/ 74882,492 0,068 = Tabilcs  ¢=0999

Przygto: ¢ = @ min= 0,030
Warunek nénasci preta nasciskanie (39):

N _ 0,621

= =0,080 <1
¢ Nre  0,030x258,000
Nos$nos$¢ przekroju na zginanie:  xa = 0,000; xb = 6,000.
- wzgldem osi X Mg = 0ap W4 = 1,000¢28,5x215¢10° = 6,128 kNm

Wspditczynnik zwichrzenia dfa\ . = 0,000 wynosig. = 1,000
Warunek nénosci (54):
N M
"+ X _ 0,621 1,269 _
_— + = + =0,210<1
Nee  d M vy 258,000  1,000%6,128




PROJEKT KONSTR. — Rzymskokatolicka Parafia pw. Sw. Anny w Jasienicy | 05.2017

Nosnos¢ (stateczno $€) preta sciskanego i zginanego :
Sktadnik poprawkowy:
Mymax= 1,269 kNm 5, = 1,000

- 52 B Mxmax N _ 1,000x1,269, 0,621 _
D =1,25¢x A e e 1,25%0,030x5,732 6.108 258 000"
4,=0,001 Mymax=0 4,=0
Warunki ngnaosci (58):
- dla wyboczenia wzgtlem osi X:

N, B Mxmax 0,621 1,000%1,269
+ = ! ’ g =4i-
b N & Mm  0,030x258,000 1,000x6,128 +287<0:999=1-0,001

- dla wyboczenia wzgtlem osi Y:

N B Mxmax 0,621 1,000x1,269
+ = 3 1 i) — = -
& Ne 4 M 0,185x258,000 1,000%6,128 -220 <1,000=1-0,000

0,001

Nosnos$¢ przekroju na s$cinanie : xa = 0,000; xb = 6,000.
- wzdtuz osi Y Vr=0,58A, fy = 0,58%6,1x215x1H= 75,818 KN Vo= 0,3Vg= 22,745 kN
Warunek nénosci dlascinania wzdha osi Y: V =0,423 < 75,818 ¥y

Nosnos$¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzecz  na: xa = 0,000; xb = 6,000.
- dla zginania wzgddem osi X V, = 0,423 < 22,745 ¥, Mgrv =Mgr = 6,128 KNm
Warunek nénasci (55):
N, M _ 0621 ,1269_ (.14
Nge  Mrqv 258,000 6,128

Nosnos¢ przekroju na $cinanie z uwzgl ednieniem sity osiowej:  xa = 0,000, xb = 6,000.
- dlascinania wzdhz osi Y:

V=0,423 < 75,817 = 75,818% 1 - (0,621 / 258,000) =Vry/ 1~ (N/Nx)* =Va.n

Nosno$¢ srodnika pod obci gzeniem skupionym : xa = 0,000; xb = 6,000.

Przyjto szerokéc rozktadu obcjzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprzeniasciskapce wsrodniku wynosz o= 45,0 MPa. Wspoiczynnik redukcji éroosci wynosi:
ne=1,25-0,5./fs=1,25-0,5%45,0 / 215 = 1,000

Nosnos¢ srodnika na sit skupior: Pew = G tw Ne fa = 120,0x4,0x1,000x215x 3= 103,200 kN

Warunek nénadsci srodnika: P =0,211 < 103,200 =R

Stan graniczny u zytkowania:
Ugigcia wzgkdem osi Y liczone od ¢tiwy preta wynosa:
8nax= 5,1 mm g=1/250=6000/250=24,0mm m@2=51<240=4
Przemieszczenie poziomezta znajducego s¢ na wysokéci h = 6,000 m wynosi:
u=232,6mm y=h/150=6000/150=40,0 mm u=32,6<40,Q=u

Poz. 1.4.b. Stopa pitkochwytu 40x40x100cm:

Rozstaw stop: max. 4.67m

Siatka pitkochwytu do wysokosci 6.0m.

Przejeto stope fundamentowa o wymiarach: 40x40cm x 100cm.
Parametry gruntu: glina piaszczysta: 1,=0.25

Sity poziome dziatajgce na konstrukcje:

Parcie wiatru na pojedynczy stupek:

W1 - parcie wiatru: 0.216 kN

W2 — poziomy nacisk cztowieka: 0.8 x 1.25 = 1.00 kN

Moment obracajgcy fundament w punkcie A:

Mg1 — moment od wiatru

Mo1=0.216kN x 4.0m = 0.864kNm

Mgz — moment od nacisku cztowieka

Mo2=1.0 KN x 2.0m = 2.00kNm

Mo — moment od wiatru i nacisku cztowieka tgcznie

Mo=Mg1+ Mg, = 0.864kNm + 2.00kNm = 2.864kNm

Moment utrzymujgcy fundament:

M, — moment utrzymujgcy od ciezaru wiasnego

Murs - pr X as

- obcigzenie pionowe:

- ciezar stupkéw (RK80x80x4.0mm) 0.094kN/mb 1.15 x 6.0m = 0.65kN
- ciezar siatki 0.09kN/m2 x 1.15 x 6.15m x 6.0m = 3.82kN

- ciezar stopy fundamentowej: 0.4m x 0.40 x 1.00m x 1.15 x 24kN/m3 = 4.42kN
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Razem p' = 8.89kN

M, =8.89kN x 0.2m = 1.18kNm

M,"® — moment utrzymujgcy od odporu gruntu na pobocznicy fundamentu (piasek $redni I, 0.56)
M, = 600kPa x 0.4m x 0.5 x 0.6m x 2/3 x 0.6m = 28.8kNm

M, — catkowity moment utrzymujgcy

Mur= Murs+ Murg

M, =1.18kNm + 28.8kNm = 29.98kNm

Sprawdzenie warunku nosnosci na obrét.

MosmxM,” m=09x0.9=0.81

2.864kNm < 29.98kNm x 0.81 = 24.28kNm - warunek nosnosci na obrot spetniony
Sprawdzenie warunku no$nosci na przesuw.

g's—sita przesuwajgca fund <m x g - sita utrzymujgca fundament

m =0.8x0.9=0.72

q's=1.216kN

g = 600kPa x 0.4m x 0.7m x 0.5 = 84.00kN

1.216kN < 84.00kNm x 0.72 = 60.48kNm -> warunek nosnosci na obrét spetniony

podpis projektanta

Myslenice, maj 2017 r.




