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KANAŁ ZBIORCZY PVC-U Ø160
i=1,0%

studzienka rewizyjna PVC DN 425 SN8
z rury karbowanej zwieńczona włazem
żeliwnym B125 z rurą teleskopową,
uszczelką oraz kinetą startową

376,30
375,38S1

studzienka rewizyjna PVC DN 425 SN8
z rury karbowanej zwieńczona włazem
żeliwnym B125 z rurą teleskopową,
uszczelką oraz kinetą startową

376,30
375,19S2

studzienka rewizyjna PVC DN 425 SN8
z rury karbowanej zwieńczona włazem
żeliwnym B125 z rurą teleskopową,
uszczelką oraz kinetą startową

376,30
374,93S3

Sch2

375,50
372,50

dół chłonny Ø1500, głębokość 3m

375,60
372,60 Sch1

dół chłonny Ø1500, głębokość 3m
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zaślepka drenarska
do rur PVC Ø80

zaślepka drenarska
do rur PVC Ø80

zaślepka drenarska
do rur PVC Ø80
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zaślepka drenarska
do rur PVC Ø80

zaślepka drenarska
do rur PVC Ø80

zaślepka drenarska
do rur PVC Ø80

zaślepka drenarska
do rur PVC Ø80

zaślepka drenarska
do rur PVC Ø80

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ  NA

BUDOWIE

2. PODANI PRODUCENCI SA PRZYKŁADOWYMI SŁUŻĄCYMI DO

OKREŚLENIA TZW. STANDARDÓW JAKOŚCIOWO- ESTETYCZNYCH.

WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH  PRODUCENTÓW

ZAMIENNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA

PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W

PROJEKCIE ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ

DOKUMENTACJI ORAZ INWESTORA.

3. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM

ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

4. NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA PRZEZ

WYKONAWCE WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU BĘDĄCYCH

PRZEDMIOTEM  PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO

UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU

WARSZTATOWEGO Z AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU.

SKALA:

1: 

NAZWA OBIEKTU:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

BRANŻA:

TYTUŁ
RYSUNKU:

podpis:

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią
m. Jasienica, dz. nr 942/1 i 942/2, gm. Myślenice      

Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Anny w Jasienicy 

SANITARNA

INSTALACJA DRENAŻU

S.02
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2 0 1 7

100
Projektant:
mgr inż. Konrad STOLARZ, upr. MAP/0354/PWBS/15

RURA DRENARSKA
PCVØ80mm

ŻWIR PŁUKANY
FRAKCJI 2-31mm

%2.0 %2.0

OSŁONA Z GEOWŁÓKNINY
NP. TYPAR SF20

PRZEKRÓJ PRZEZ DREN SSĄCY N
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40
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10

cm1 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SZTUCZNEJ, WIELOFUNKCYJNEJ 2.0

cm6 GEOWŁÓKNINA O GRAMATURZE 160-200 g/m2 - - -

cm4 DOLNA WARSTWA PODBUDOWY - KRUSZYWO ŁAMANE  31-5-63mm 15.0

N Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
NAWIERZCHNIA BOISKA SPORTOWEGO

cm5 PIASEK 0-2mm 10.0

cm8 GRUNT RODZIMY - - -

cm3 GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY - KRUSZYWO ŁAMANEGO 8-31-5mm 8.0
cm2 WARSTWA WYRÓWNAWCZA  - KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-4mm 4.0

cm7 NASYP - - -

Opracował:
mgr inż. Paweł Biel


