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PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

nazwa inwestycji:

BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO (kat. VIII)
wraz z infrastruktur g towarzysz gcag obejmuj aca:
instalacj e oswietleniow g, monitoring, drena 2, ogrodzenie,
kanalizacj e opadow g z odprowadzeniem do dotéw chtonnych
oraz uktad komunikacyjny

miejsce realizacji inwestycji:

m. Jasienica [obr eb 0006], dziatek nr 942/1 i 942/2
gmina My $lenice [jednostka ewidencyjna 120903 5]

inwestor:

Rzymskokatolicka Parafia Pw. Swietej Anny w Jasienicy
Jasienica 286, 32-400 My slenice

projektant:

Myslenice, maj 2017 .
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- mapa geodezyjna do celow projektowych

- wizja lokalna

- obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane

- wytyczne i instrukcje producentéw

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:

- budowe boiska rekreacyjnego o nawierzchni z trawy sztucznej z urzgdzeniami
sportowymi;

- budowe ogrodzenia boiska spetniajgcego funkcje pitkochwytu z furtkg wejsciowg i
brama wjazdowsa;

- budowe systemu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu inwestyciji:
uklad drenazy wraz kanalizacjg opadowg z odprowadzeniem wod opadowych i
roztopowych do projektowanych dotéw chtonnych;

- budowe elektroenergetycznej instalacji zasilajgcej wraz z nastupowym oswietleniem i
monitoringiem;

- budowe chodnikow i schodéw terenowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;

- wykonanie skarp terenowych wraz z rekultywacjg potozonych w bezposrednim
sgsiedztwie trawnikow.

3. Przeznaczenie i program u zytkowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa boiska rekreacyjnego dla aktywnego
wypoczynku stuzgcemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu oraz rozwijaniu wkasnych
zainteresowan kulturalnych i ogdélnorozwojowych miejscowej ludnosci. Realizacja
inwestycji umozliwi rowniez organizowanie rozgrywek oraz imprez kulturalnych z
udziatem dzieci i miodziezy. Przedmiotowa inwestycja bedzie stuzyta zaspokajaniu
potrzeb spotecznosci lokalnej.

4. Zestawienie powierzchni i parametrow obiektu
Powierzchnia nawierzchni z trawy sztucznej wielofunkcyjnej — 1153.70 m?
Powierzchnia chodnikéw — 75.70 m?
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Dtugos$¢ obiektu — 46.00 m
Szerokos$¢ obiektu — 25.08 m
Wysokos¢ ogrodzenia — 4.0 m i 6.0 m (pitkochwyty)

5. Forma architektoniczna

Prostokatne boisko o nawierzchni z trawy sztucznej wielofunkcyjnej, otoczone
ogrodzeniem, wyposazone w fatwo demontowalne urzgdzenia sportowe (bramki, siatki,
kosze) — zdejmowane na czas organizacji imprez okolicznosciowych.

6. Dostepno $¢ dla osob niepetnosprawnych
Zastosowanie pochylni o fagodnym nachyleniu prowadzacej do bramy wjazdowej
umozliwi korzystanie z projektowanego obiektu przez osoby niepetnosprawne.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposa zenia budowlano-instalacyjnego

7.1. Rozwigzania przygotowawcze

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie obiekty przeznaczone do rozbidrki.

Roboty ziemne obejmuja:

- wykopy i nasypy zwigzane z robotami kanalizacyjnymi,

- korytowanie pod nawierzchnie boisk i chodnikéw,

- wykopy pod fundamenty ogrodzenh — pitkochwytow,

- wykopy pod urzgdzenia sportowe,

- formowanie skarp i nasypow.

Ze wzgledu na wskazany jedynie orientacyjny przebieg urzgdzen podziemnych nalezy
wykona¢ recznie prébne przekopy w celu ustalenia faktycznego przebiegu instalacji
elektrycznych, kanalizacyjnych, gazowych i wodociggowych. W  miejscach
prawdopodobnego przebiegu tras podziemnych zakiada sie wykonywanie robot
ziemnych sposobem recznym.

7.2. Drenaze

Pod catg powierzchnig boiska projektuje sie sie¢ drenazu wykonang z rur drenarskich @
80 mm PVC-U utozonych zgodnie z branzowg dokumentacjg projektowg, potgczonych
przy pomocy trojnika ze zbieraczem — rura drenarskg @160 PCV-U, ktory odprowadza
wode do dotdw chionnych. Rura drenarska @160 PCV-U od studzienki rewizyjnej do
dotéw chtonnych zostanie utozona ze spadkiem 1.5%.

7.3. Instalacje:
elektryczna i oswietleniowa — instalacja elektryczna oswietlenia nastupowego |
monitoringu - wedtug odrebnego opracowania branzy elektrycznej;

» kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z
powierzchni boiska poprzez system drenazy do projektowanych dotéw chionnych;
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej chodnikéw i
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schodéw terenowych po biologicznie czynnej czesci dzialek objetych inwestycja;
instalacja kanalizacji opadowej - wedtug odrebnego opracowania branzy sanitarnej;

8. Projektowane rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe

8.1. Podbudowa pod nawierzchnie boiska

Podtoze na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem. Powinno by¢é ono réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. Na
jego powierzchni nalezy utozy¢ geowtdknine separacyjng. Warstwy konstrukcyjne:

- warstwa dolna z kruszywa tamanego, tlucznia 31.5/63 mm o grubosci 15 cm po
zageszczaniu,

- warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego sortowanego o frakcji 8/31.5 mm i
grubosci 8 cm po zageszczeniu mechanicznym

- warstwa wyroOwnawcza 0 grubosci 4 cm z kruszywa tamanego sortowanego o
uziarnieniu 0-4 mm bez zanieczyszczen organicznych; przepuszczalnosé dla wody
niemniej niz 0.01 /m?/sek; doktadnosé wykonania: odchytka max. 5 mm na tacie 3 m.
Spadek podbudowy nalezy wyksztalcic zgodnie ze spadkiem nawierzchni boiska.
Podbudowa boiska obramowana bedzie opaskga zbudowang z dwoch rownolegle
utozonych obrzezy betonowych o wymiarach 6x20x100 cm obejmujgcych fundamenty
pod stupki ogrodzenia. Po zamontowaniu stupkow przestrzen pomiedzy obrzezami
nalezy wypetni¢ betonem i utozy¢ na nim kostke betonowg barwiona o grubosci 6 cm w
kolorze czerwonym.

8.2. Nawierzchnia boiska

Nawierzchnie boiska stanowi przepuszczalna dla wody nawierzchnia z trawy sztucznej,
wielofunkcyjnej, przeznaczonej dla boisk wielofunkcyjnych z witdkien polipropylenowych,
monifilowych o wysokosci 15-20 mm. Kolor nawierzchni: zielony. Linie boisk: kolor biaty.
Wymagane parametry nawierzchni boiska:

- wysoko$¢ 15-20 mm

- witokna monofilowe, polietylenowe Dtex 8000

- grubos¢ wiékna min. 100 mikronow

- gesto$é peczkéw min. 25.000/m?

- gesto$¢ wiékien min. 300.000/m?

- wypetnienie: piasek kwarcowy 0.2-0.8 mm w ilosci zalecanej przez producenta trawy.

8.3. Wyposazenie boiska

Do wyposazenia boiska naleza:

a) Dwie aluminiowe bramki do pitki recznej 5.00 x 2.00 m — tulejowane, wraz z bialg
siatkg z polipropylenu o grubosci splotu ok. 4 mm i wielkosci oczka 10 x 10 cm. Dla
zamocowania bramek projektuje sie zelbetowe fundamenty o wymiarach 60x60x100
cm. Fundamenty bramek zaprojektowano z betonu klasy C16/20 (B20), wylewane na
podkiadzie betonowym (beton C12/15 — B15) o grubosci min 10 cm, izolowane
izolacjg bitumiczng poprzez powlekanie na zimno (dwie warstwa izolacji). W
fundamentach nalezy zamontowac tuleje metalowe umozliwiajgce montaz bramek.
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b)

d)

e)

8.4.

Wymiary tulei nalezy dostosowa¢ do wymiaréw stupkow bramki podanych przez
producenta bramek. Stupki fundamentowe nalezy zbroi¢ stalg klasy A-IlIN
(RB500W), zbrojenie pionowe: na kazdym boku 3#12mm igcznie 8#12mm,
strzemiona 4-ciete #8 co 20 cm.

Dwa stupki do siatkowki mocowane w tulejach, wykonane z aluminiowego profilu
wzmocnionego, wyposazone w przesuwny mechanizm naciggowy z biatg siatkg do
gry - z polipropylenu o grubosci splotu 3 mm z linkg stalowg i obszyciem biatg taSmg
o szerokosci 5 cm. W nawierzchnie boiska na zabetonowanych tulejach mozna
wmontowaé pokrywy (dekle), ktére bedg maskowac¢ miejsca osadzen tulei do
montazu stupkow. Dla zamocowania stupkow siatkowki projektuje sie zelbetowe
fundamenty o wymiarach 50x50x100 cm. Fundamenty stupkéw do siatkowki,
zaprojektowano z betonu klasy C16/20 (B20), wylewane na podktadzie betonowym
(beton C12/15 — B15) o grubosci min 10 cm, izolowane izolacjg bitumiczng poprzez
powlekanie na zimno (dwie warstwa izolacji). W fundamentach nalezy zamontowaé
tuleje metalowe umozliwiajgce montaz stupkow siatkowki. Wymiary tulei nalezy
dostosowa¢ do wymiaréw stupkow siatkowki podanych przez producenta tych
stupkow. Stupki fundamentowe nalezy zbroi¢ stalg klasy A-IIIN (RB500W), zbrojenie
pionowe: na kazdym boku 3#12mm, tgcznie 8#12mm, strzemiona 4-ciete #8 co 20
cm.

Dwie ostony stupkéw do siatkéwki wykonane z pianki pokrytej tkaning odporng na
warunki atmosferyczne.

Dwie stalowe dwustupowe ocynkowane konstrukcje zewnetrzne do koszykéwki ze
sktadang konstrukcjg mocujgcg tablice (wysiegnik 120 cm) i mechanizmem regulacji
wysokosci tablicy w przedziale 2.60 — 3.05 m. Przewiduje sie wykonanie tablic do
koszykowki o wymiarach 90x120 cm z widkna epoksydowego. Dla zamocowania
stupkéw kosza projektuje sie zelbetowy fundament o wymiarach 40x170x100 cm.
Fundamenty konstrukcji wsporczych do koszykowki zaprojektowano z betonu C16/20
(B20), wylewane na podkfadzie betonowym (beton C12/15 — B15) o grubosci min. 10
cm i izolowane izolacjg bitumiczng poprzez powlekanie na zimno (dwie warstwy
izolacji). W fundamentach nalezy zamontowac¢ tuleje metalowg, umozliwiajgca
montaz konstrukcji wsporczej do koszykowki. Wymiary tulei nalezy dostosowaé do
wymiarow stupa konstrukcji wsporczej do koszykéwki podanych przez producenta
tego sprzetu. Fundament pod konstrukcje wsporczg do koszykowki nalezy zbroi¢
stalg klasy A-11IN (RB500W), zbrojenie pionowe: na boku krotszym 4#12mm, na boku
diuzszym 9#12mm, strzemiona 6-ciete #8 co 20 cm.

Dwie ostony stupow konstrukcji wsporczej do koszykéwki wykonane z pianki pokrytej
tkaning odporng na warunki atmosferyczne.

Ogrodzenie i pitkochwyty

Przewiduje sie ogrodzenie boiska o wysokosci 4.0 m (ogrodzenie boczne) i 6.0 m
(pitkochwyty) z zielonej siatki polipropylenowej o oczkach 4.5 x 4.5 cm - do wysokosci 4
m oraz o oczkach 10 x 10 cm - od wysokosci 4 do 6 m - zawieszong na stupkach z rur
stalowych o przekroju min. 80x80x4.0 mm (stal profilowa S235JR), ocynkowane i
malowane proszkowo na kolor zielony. Rozstaw stupkow zgodnie z czescig graficzng
projektu. Ogrodzenie nalezy usztywni¢ za pomocg zastrzatéw z rury stalowej o przekroju
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min. 80x80x4.0 mm (stal profilowa S235JR), mocowang w naroznikach boiska oraz w
miejscach usztywnien stupkéw bramy i furtki. Przewiduje sie mocowanie siatki na
rozpietych pomiedzy stupkami linkach stalowych ocynkowanych o grubosci min. 3 mm.
Projektuje sie stupki ogrodzenia, bramy i furtki montowane do fundamentéw betonowych
o wymiarach 40x40x100 cm. Stupki fundamentowe zaprojektowano z betonu C16/20
(B20), wylewane na podktadzie betonowym (beton C12/15 — B15) o grubosci min. 10 cm,
izolowane izolacjg bitumiczng poprzez powlekanie na zimno (dwie warstwy izolacji). Na
stupkach betonowych nalezy zamontowa¢ marki stalowe, przygotowane pod montaz
stalowych stupkéw ogrodzenia. Stupki ogrodzeniowe bedg zbrojone stalg klasy Alll-N
(RB500W), zbrojenie pionowe: na kazdym boku 3#12mm, tgcznie 8#12, strzemiona 4-
ciete #8 co 20cm. W ogrodzeniu przewiduje sie wbudowanie furtki jednoskrzydiowej o
wymiarach 1.20 x 2.10 m i bramy wjazdowej dwuskrzydtowej o wymiarach 3.00 x 3.00 m
(siatka stalowa o oczkach 40x40 mm), wykonane z profili stalowych i zabezpieczone
antykorozyjnie w sposéb analogiczny jak stupki ogrodzenia.

8.5. Schody terenowe.

Na terenie objetym projektowang inwestycjg projektuje sie schody terenowe z kostki
betonowej barwionej o grubosci 6 cm, uktadanej na podsypce piaskowej o grubosci min.
3 cm i na podiozu z kruszywa tamanego o grubosci min. 40 cm zageszczonym
mechanicznie, z obustronnymi poreczami o wysokosci 110 cm wykonanymi ze stali
profilowej S235JR malowanymi farbg podktadowg i farba nawierzchniows.

8.6. Chodnik.

Na terenie objetym projektowang inwestycjg projektuje sie chodnik z kostki betonowej
barwionej o grubosci 6 cm, ukladanej na podsypce piaskowej o grubosci min. 3 cm i na
podiozu z kruszywa tamanego o grubosci min. 20 cm. Kostke betonowg nalezy uktadac
w kraweznikach betonowych o wymiarach 6x20x100cm.

9. Wptyw budynku na istniej acy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym gleb e ,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wptynie w zaden sposOb na istniejgcy drzewostan, nie

zmieni stanéw wodnych na terenie inwestycji ani na dziatkach sgsiednich.

10.Uwagi realizacyjne dla inwestycji

* Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

e Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy.

* W trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy.

* Wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgodag
autorow projektu.

* Materialy budowlane powinny spetnia¢ normy i atesty techniczne wymagane do
celéw budowlanych
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* Roboty budowlane powinny by¢ realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

» Teren zielony wokot projektowanej inwestycji w przy nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego w przypadku dewastacji podczas wykonywania rob6t budowalnych
zwigzanych z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym.

podpis projektanta

Myslenice, maj 2017 r.



