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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
[ERENU

nazwa inwestycji:

BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO (kat. VIII)
wraz z infrastruktur g towarzysz gqcag obejmuj gca:
instalacj e oswietleniow g, monitoring, drena 2, ogrodzenie,
kanalizacj e opadow g z odprowadzeniem do dotéw chtonnych
oraz uktad komunikacyjny

miejsce realizacji inwestycji:

m. Jasienica [obr eb 0006], dziatek nr 942/1 1 942/2
gmina My slenice [jednostka ewidencyjna 120903 5]

inwestor:

Rzymskokatolicka Parafia Pw. Swietej Anny w Jasienicy
Jasienica 286, 32-400 My slenice

projektant:

Myslenice, maj 2017 r.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest budowa ogrodzonego boiska rekreacyjnego o
nawierzchni z trawy sztucznej. W ramach inwestycji zostanie réwniez wykonana
wewnetrzna instalacja nastupowa oswietleniowa i monitoringowa. Projektowana
inwestycja obejmuje réwniez wykonanie chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej
oraz schodoéw terenowych i pochylni prowadzacych na teren boiska, a takze
fragmentu palisady z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych. Teren wokot boiska
zostanie ogrodzony ogrodzeniem azurowym z siatki polipropylenowej na stupkach
stalowych.

Opracowania projektowego dokonano na podstawie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu znak GP-1.6730.16.2017 wydanej w dniu
5.07.2017r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Myslenice, wizji w terenie oraz
uzgodnien dokonanych z inwestorem.

2. Stan istniej gcy:

Teren przeznaczony pod budowe boiska rekreacyjnego obejmuje dziatki nr
942/1 i 942/2, w miejscowosci Jasienica, gmina Myslenice, o tgcznej powierzchni
8500 m?. Teren inwestycji ma nieregularny ksztalt o spadku w kierunku potudniowo-
zachodnim, wynoszgcym okoto 7-10%. Dziatki nr 942/1 942/2 graniczg od strony
potudniowej z droga powiatowg (dz. nr 480), zapewniajgcg obstuge komunikacyjng
terenu inwestycji. Teren inwestycji jest zabudowany budynkami miejscowe] szkoty.
Rozwazany teren inwestycji od strony wschodniej i pétnocnej graniczy z dzialkg na
ktorej zlokalizowana jest droga wewnetrzna oraz od strony zachodniej graniczy z
niezabudowanymi  dzialkami  pozostajgcymi w  dotychczasowym  rolniczym
wykorzystaniu, natomiast od strony potudniowej graniczy z dziatkg drogowg nr 480
(droga powiatowa). Przedmiotowa dziatka w miejscu projektowanej inwestycji posiada
uzbrojenie techniczne w postaci: odcinka wodociggu lokalnego, odcinka gazociggu
Sredniopreznego, kablowej linii elektroenergetycznej NN oraz napowietrznej sieci
teletechnicznej. W miejscu usytuowania projektowanego boiska znajduje sie boisko o
nawierzchni asfaltowej, przewidziane do likwidacji w zwigzku z projektowang
inwestycja.



PROJEKT ARCH.-BUD. — Parafia Rzymskokatolicka Pw. Sw. Anny w Jasienicy | 05.2017.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Boisko rekreacyjne

Podstawowg czes¢ projektowanej inwestycji stanowi budowa boiska
rekreacyjnego o nawierzchni z trawy sztucznej wielofunkcyjnej i wymiarach
zewnetrznych: 25.08 x 46.00 m. Przedmiotowe boisko zlokalizowano w centralnej
czesci terenu opracowania w odlegtosci minimum 1.37 m od pétnocnej granicy
dziatki nr 942/1 z dziatkg 938. Najkrotsza odlegtos¢ od zachodniej granicy dzialki.
nr 942/1 wynosi 5.06 m, a od wschodniej granicy tej dziatki wynosi 8.09 m.
Przewidziano spadek poprzeczny boiska 1.0% w kierunku potudniowym. Rzedng
,0” projektowanego boiska rekreacyjnego ustalono na poziomie 376.50 m npm.
Realizacja przedmiotowego boiska rekreacyjnego nie wymaga lokalizacji
dodatkowych urzgadzen ochrony pozarowej w projektowanym zagospodarowaniu
terenu.

Zielen

Wokot projektowanego ogrodzenia boiska teren zostanie wyplantowany i obsiany
wolno rosngcymi mieszankami traw sportowych zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Komunikacja

Na teren boiska bedzie zapewniona komunikacja przez projektowang od strony
zachodniej furtke o wymiarach 1.20 x 2.10 m z wykorzystaniem istniejgcych
betonowych schodoéw terenowych oraz od strony wschodniej przez projektowang
bram o wymiarach 3.00 x 3.00 m z wykorzystaniem projektowanych - pochyini dla
0sOb niepetnosprawnych oraz schoddéw terenowych. Zastosowanie pochylni o
tagodnym nachyleniu prowadzgcej do bramy umozliwi korzystanie z
projektowanego obiektu przez osoby niepelnosprawne.

Wody opadowe

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni boiska zostang zebrane przez system
rur drenazowych i odprowadzone do projektowanych dotdw chionnych. Ze
wzgledu na fakt iz doty chtonne nie sg urzgdzeniami wodnymi i nie mieszczg sie w
zaden sposéb w zapisach rozdziatu 1V, art. 122, ustawy z dnia 18 lipca, 2001r -
Prawo Wodne (Dz.U. z 2001, nr 115, poz. 1229, z p6zniejszymi zmianami) - nie
jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na ich realizacje. Wody
opadowe i roztopowe z projektowanych chodnikéw, schodoéw zewnetrznych i
skarp terenowych zostang odprowadzone powierzchniowo, poprzez system
prefabrykowanych korytek, do projektowanych na terenie dziatki nr 942/1 czterech
dotéw chionnych. Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane na terenie
inwestycji w wyzej wskazany sposOb nie naruszg stosunkoéw wodnych na
dziatkach sgsiednich.

Infrastruktura

W ramach inwestycji przewidziano realizacje:

- kablowej instalacji elektroenergetycznej NN wraz ze stupami oswietleniowymi i
monitoringiem wraz z kablowg linig zasilajgcg z istniejgcego na terenie dziatki nr
942/1 budynku szkoty;
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- kanalizacje opadowg wraz z odwodnieniem nawierzchni boiska oraz
utwardzonego terenu komunikacji i skarp terenowych w postaci drenazu i
powierzchniowego odwodnienia z odprowadzeniem wod do dotéw chtonnych;

- chodnika o nawierzchni z kostki betonowej barwionej o grubosci 6 cm, uktadanej
na podsypce piaskowej o grubosci min. 3 cm i na podtozu z kruszywa tamanego o
grubosci min. 20 cm, ukiadanej w kraweznikach betonowych o wymiarach
6x20x100 cm, umozliwiajgcy obstuge komunikacyjng projektowanego boiska
przez potgczenie z istniejgcym ukfadem komunikacji wewnetrznej na terenie
inwestycji

- schodow terenowych z kostki betonowej barwionej o grubosci 6 cm, uktadanej
na podsypce piaskowej o grubosci min. 3 cm i na podtozu z kruszywa tamanego o
grubosci min. 40 cm, z obustronnymi stalowymi poreczami o wysokosci 1.1 m,
umozliwiajgcymi dostep na teren boiska od jego wschodniej strony;

- oraz ogrodzenia boiska ogrodzeniem azurowym z siatki polipropylenowej o
wysokosci 6.1 m od strony zachodniej i wschodniej oraz ogrodzeniem o wysokosci
4.1 m z pozostatych stron. Wymiary oczek ogrodzenia z siatki polipropylenowej
wynoszg 4.5 x 4.5 cm do wysokosci 4.0 m oraz 10 x 10 cm powyzej 4.0 m
wysokosci ogrodzenia.

- pochylni dla oséb niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej
barwionej o grubosci 6 cm, uktadanej na podsypce piaskowej o grubosci min. 3
cm i na podiozu z kruszywa tamanego o grubosci min. 20 cm, uktadanej w
murkach zelbetowych o grubosci 20cm, z obustronnymi poreczami stalowymi.

- miejsca postojowego dla 0os6b niepetnosprawnych o wymiarach 3.6 x 5.0 m, o
nawierzchni z kostki betonowej barwionej o grubosci 6 cm, uktadanej na podsypce
piaskowej o grubosci min. 3 cm i na podtozu z kruszywa tamanego o grubosci min.
40 cm;

Miejsce gromadzenia odpaddw statych

Odpady state bedg gromadzone w przeno$nych pojemnikach opréznianych
okresowo przez stuzby komunalne zlokalizowanych na istniejgcym utwardzonym
terenie na dziatce nr 942/1, w bliskim sgsiedztwie projektowanej inwestycji.

Skarpy

Ze wszystkich stron projektowanego boiska projektuje sie skarpy terenowe o
maksymalnym nachyleniu zbocza do 50%, z przeciwspadkami zapobiegajgcymi
rozlewaniu sie wod opadowych na tereny nieobjete inwestycjg (dziatki sgsiednie,
nie bedgce wilasnoscig inwestora) | zapewniajgcymi odprowadzenie ich
powierzchniowo po biologicznie czynnej czesci terenu inwestycji. Modelowanie
skarp nalezy rozpoczg¢ od zdjecia wierzchniej warstwy gleby — humusu. Do
formowania wzniesien nalezy uzy¢ gruntdbw piaszczysto-gliniastych lub
piaszczystych. Formowanie skarpy nalezy dokonywac¢ warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 30 cm. Kazdg z utozonych warstw nalezy dokladnie ubijac
zageszczarkg mechaniczng. Co dwie do trzech warstw nanoszonego gruntu
calo§¢ skarpy nalezy przetozy¢é siatkg z wiokien polipropylenowych. Po
uksztattowaniu powierzchni skarpy nalezy przystgpi¢é do zabezpieczenia jej
zbocza. Do wzmocnienia skarpy nalezy zastosowa¢ siatke z widkien
polipropylenowych powstrzymujgca erozje, ktorej zadaniem jest ochrona goérnej
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warstwy przed erozjg, zanim ochronng funkcje przejmie roslinno$¢ zasadzona na
powierzchni stoku skarpy. Siatka wstrzymywac bedzie mate i drobne czgsteczki
gruntu, utatwiajgc tym samym wzrost roslinnosci. Po roztozeniu i przymocowaniu
siatki nalezy przykryé jg 3-5 centymetrowg warstwg gruntu. Ziemie nalezy
rownomiernie rozmiesci¢ na catej powierzchni skarpy. Na koniec skarpe nalezy

zasia¢ trawg w ilosci 30 g/mz2.
Masy ziemne

Masy ziemne powstate podczas prac zmiennych zostang uzyte do plantowania

terenu objetego inwestycja.

. Bilans terenu:

Powierzchnia terenu opracowania:

8500.00 m? (100%)

Teren istn. zabudowy (budynki szkoty):
Teren proj. zabudowy (boisko):

Teren istn. schodow zewn.:
Teren proj. schoddéw i pochylni zewn.:

795.00 m2 ( 9.3%)
1153.70 m?2 (13.6%)

61.00 m2 ( 0.7%)
78.00 m2 (_0.9%)

Teren schodow i pochylni zewn. razem:

Teren istn. komunikacji wewnetrznej:
Teren proj. komunikacji wewnetrznej:

139.00 m2 ( 1.6%)

1050.00 m2 (12.4%)
39.0 m2 (_0.5%)

Teren komunikacji wewnetrznej razem:

Teren zainwestowania tgcznie:
Teren biologicznie czynny:
Wskaznik intensywnosci zabudowy (szkota):

. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Dziatki nr 942/1 i 942/2 potozone w miejscowosci Jasienica, gmina Myslenice, nie sg
wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie na podstawie przepisow prawa
miejscowego.

. Wptyw eksploatacji gorniczych
Dziatki objete opracowaniem nie znajduje sie na terenach szkdéd gorniczych.

. Wplyw zagro zenia powodziowego
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza strefg zagrozeh powodziowych.

1089.00 m2 (12.9%)

3176.70 m? (37.4%)
5323.30 m2 (62.6%)
1590.00 m?2 (18.7%)
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8.

9.

Informacja o zagro zeniach dla $rodowiska, higieny i zdrowia u zytkownikdw
projektowanego obiektu

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarach objetych formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w
art. 6 ust. 1 pkt. 1-3 tej ustawy. Planowana budowa boiska rekreacyjnego o
nawierzchni sztucznej nie narusza prawnie chronionych intereséw 0séb trzecich, ani
tez w zaden sposdb nie oddziatywuje na obszary NATURA 2000, z ktérych najblizszy
Raba z Mszankg PLH120093, znajduje sie w odlegtosci okoto 8.88 km od
projektowanej inwestycji. Projektowane boisko nie spowoduje zagrozenia dla higieny i
zdrowia jego uzytkownikow.

Warunki posadowienia:

* Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, przedmiotowy obiekt zalicza sie
do | kategorii geotechnicznej, gdyz usytuowany jest w prostych warunkach
geotechnicznych.

* Dopuszczalne naprezenie w poziomie posadowienia budynku: 0.15 MPa

* Poziom posadowienia — min. 1.0 m ponizej poziomu terenu, na gruncie nosnym

* Poziom posadowienia obiektu powyzej poziomu wody gruntowej.

10.Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddzialywania obiektu (inwestycji) wyznaczono na podstawie
przepisow zawartych w Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

Granice obszaru oddziatywania obiektu (inwestycji) przedstawiono w sposob
graficzny na rysunku Z-02 Projekt zagospodarowania terenu, stanowigcym integralng
czes¢ projektu zagospodarowania terenu, za pomocg grubej, zielone] przerywanej
linii.

Numer Podstawa formalno -prawna wt gczenia do Uwagi
ewidencyjny obszaru obj etego oddziatywaniem
dziatki
--- § 12 (odlegto$¢ budynkow od granic z nie dotyczy
sasiednimi dziatami budowlanymi)
--- § 13 (przestanianie w stosunku do terenow nie dotyczy

sgsiednich, zaréwno zabudowanych, jak i
niezabudowanych)

--- § 19-20 (usytuowanie miejsc postojowych) nie dotyczy

--- § 23-25 (usytuowanie miejsc do gromadzenia | nie dotyczy
odpadow statych)

- -- 8§ 31 (lokalizacja studni) nie dotyczy
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--- 8§ 36 (lokalizacja zbiornika na nieczystosci nie dotyczy
ptynne)

--- § 40 (nastonecznienie miejsc rekreacyjnych i | nie dotyczy
placéw zabaw, lecz tylko w stosunku do
sgsiednich terenéw zabudowanych)

--- 8 60 (nastonecznienie - w stosunku do nie dotyczy
sgsiednich terenéw zabudowanych)
--- § 271-273 (usytuowanie budynkow i nie dotyczy

odlegtosci miedzy budynkami, ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe)

942/1 Dojazd, teren komunikacji wewnetrznej, zawiera sie w
skarpy i nasypy granicach
opracowania

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach obszaru do ktoérego
inwestor posiada tytut prawny.

11.Informacja dotycz gca ochrony terenu inwestycji:

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow dziatki nr 942/1 i 942/2 w calosci
posiadajg uzytek B, w zwigzku z czym nie jest wymagana decyzja o wylgczeniu
gruntu zajmowanego na cele inwestycyjne z produkcji rolnej. Przedmiotowe dziafki
nie znajdujg sie w strefie zagrozenia powodziowego. Planowana inwestycja nie
koliduje z istniejgcym drzewostanem, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci wycinki
drzew i krzewow. Roboty budowlane bedg prowadzone zgodnie z zapisami art. 87a
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Prace ziemne oraz inne prace
wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgadzenh
technicznych w obrebie istniejgcych drzew i krzewow przeprowadzone zostang w
sposOb najmniej im szkodzacy.

autor opracowania:

Myslenice, maj 2017 r.



