PVC-U @160

PRZEKROJ PRZEZ DOL CHLONNY

PRZEJSCIE KAN-DREN @160

+ REDUKCJA DRENARSKA @160/126

PLYTY AZUROWE 8x40x60cm

spedek oraz rzedna posadowienia zgodnie z profilem
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WARSTWA ZIEMI URODZAJNEJ

WARSTWA ZWIRU

/ KRUSZYWO PLUKANE O FRAKCJI 20-60mm
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FLIZELINA FILTRUJACA
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RURA DRENARSKA @126
Zaleca sie ukfadac¢ spiralnie

UWAGI:

1. Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia wody deszczowej
do kanalizacji projektuje sie doét chifonny wypetniony kruszywem
plukanym umozliwiajgcy rozsgczenie wéd opadowych.

2. D6f chtonny wykonaé zgodnie ze schematem.

3. D6f chfonny powinien mie¢ gltebokos$¢ min. 3m.

4. Wprowadzenie woéd opadowych do dofu nalezy wykonaé
zgodnie z rysunkiem profilu podfuznego oraz planem
sytuacyjnym.

5. Rzedng wpiecia dostosowac do warunkéw terenowych.

6. Zaleca sie ufozenie rury drenarskiej DN126 w dole chifonnym
aby zapewnié rownomierne rozsgczanie na catej glebokosci dotu.

7. Rure drenarska ukfadac¢ spiralnie.

8. Do zasypania dofu chfonnego stosowac kruszywo piukane o
frakcji 20-60mm.

10. Przed zasypaniem, krawedzie wykopu winny by¢é dodatkowo
zabezpieczone flizeling filtrujaca.

11. Pofgczenie rur drenarskich z przewodem doprowadzajacym
wykona¢ za pomoca systemowych ziaczek, redukcji zgodnie z
karta katalogowa producenta. Dobrano system drenarski
wykonany z rur PVC-U firmy Wavin.

12. Po catkowitym zasypaniu dofu chfonnego zaleca sie ufozenie
na powierzchni pfyt azurowych o wymiarach 8x40x60cm.

13. Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ na budowie.
14. Podani producenci sg przykfadowymi stuzacymi do okreslenie
tzw. standardow jakosciowo-estetycznych. Wykonawca moze
zastosowaé produkty innych producentow pod warunkiem
zachowania parametrow technologicznych i estetycznych
zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej
dokumentacji oraz inwestora.

15. Niniejszy projekt rozpatrywac facznie z planem sytuacyjnym
oraz profilem podfuznym.

16. Niniejszy projekt jest podstawg do opracowania przez
wykonawce wilasnego projektu warsztatowego. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia opracowanego przez siebie
projektu warsztatowego z autorem niniejszego projektu.
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