SCHEMAT WYKONANIA STUDNI INSPEKCYJNEJ
ZE STOZKIEM ODCIAZAJACYM, TELESKOPOWYM ADAPTEREM
ORAZ WLAZEM B125

Wiaz kanatowy B125 z zeliwa sferoidalnego z zawiasem.
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Witaz kanafowy B125 z zeliwa sferoidalnego

UWAGI:

1. RD-Rzedna dna studni, zgodnie z profilem podfuznym oraz planem sytuacyjnym. Dopuszcza sie skorygowanie
zagftebienia den studni z uwagi na wykonanie zaprojektowanych spadkoéw kanafowych.

2. RT-Rzedna terenu, zgodnie z profilem podtuznym i planem sytuacyjnym. Wtazy studni nelezy wyprowadzi¢
ponad powierchnie terenu (chyba ze pokazano inaczej) zgodni z nastepujaca zasada: na terenach zielonych o co
najmniej 8 cm nad powierzchnie terenu, wiazy umieszczone w drogach gruntowych o okofo 1 cm nad powierzchnie
terenu, natomiast powierzchnia wiazéw zlokalizowanych na terenech utwardzonych takich jak parkingi brukowe czy
podjazdy betonowe nalezy zlicowaé¢ z powierzchnia terenu.

3. Wilazy kanatowe nalezy zakotwi¢ do pierscieni odcigzajacych lub wyréownawczych a na terenach nie
utwardzonych dodatkowo obetonowaé.

4. Studnie wykonac¢ z gotowych rozwigzan systemowych z PP i/lub PE. Zaleca sie zastosowanie studzienek z
rodziny TEGRA firmy WAVIN.

5. Dokfadne Srednice, diugosci odcinkéw oraz katy wpiecia do poszczegdéinych studni podano na profilu
podtuznym.

6. Poszczegdlne elementy studzienek faczy¢ ze sobia zgodnie z karta katalogowg porducenta studni. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ zalecen montazowych producenta studni, stosowac zalecang ilo$¢ uszczelek,
przestrzega¢ minimalnych i maksymalnych odlegfo$ci pomiedzy elementami studni, np podczas montazu
teleskopowych adapteréw do wiazéw, czy montazu drabinek wiazowych.

7. Regulacje wysokosci osadzenia wlazéw przeprowadzi¢ za pomocg przycinania rur trzonowych i/lub
pozycjonowania zwienczen pfywajacych teleskopowych .

8. Studnie posadowi¢ na niezageszczonej podbudowie wykonanej z piasku o uziarnieniu 0-2 mm, grubosci 20 cm i
$rednicy 120cm.

9. Studnie z pierscieniem odciazajacym i teleskopowym adapterem do wfazéw stosowac w drogach i poboczach
obcigzonych ruchem kotowym.

10. Zasypke wokof studzienki nalezy zagesci¢ warstwami o grubosci do 30cm do minimum 97% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Zasypka nie moze zawiera¢ kamieni ani innych zanieczyszczen stalych i ostrych.

11. Przed przystapieniem do prac wymiary sprawdzi¢ na budowie.

12. Podani producenci sq przyktadowymi stuzgcymi do okreslenie tzw. standardow jako$ciowo-estetycznych.
Wykonawca moze zastosowac produkty innych producentéw pod warunkiem zachowania parametréow
technologicznych i estetycznych zawartych w projekcie oraz pisemnej akceptacji autora niniejszej dokumentacji
oraz inwestora.

13. Niniejszy projekt rozpatrywac fgcznie z planem sytuacyjnym oraz profilem podfuznym.

14. Niniejszy projekt jest podstawa do opracowania przez wykonawce wfasnego projektu warsztatowego.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia opracowanego przez siebie projektu warsztatowego z autorem
niniejszego projektu.
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