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INFORMACJA

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

nazwa i miejsce realizacji inwestycji:

BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO (kat. VIII)
wraz z infrastruktur g towarzysz qcag obejmuj gca:
instalacj e oswietleniow g, monitoring, drena 2, ogrodzenie,
kanalizacj e opadow g z odprowadzeniem do dotéw chtonnych
oraz uktad komunikacyjny
m. Jasienica [obr eb 0006], dziatek nr 942/1 i 942/2
gmina My $lenice [jednostka ewidencyjna 120903 5]

inwestor:

Rzymskokatolicka Parafia Pw. Swietej Anny w Jasienicy
Jasienica 286, 32-400 My slenice

autor opracowania:

Myslenice, maj 2017 r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego,
kolejno $¢€ realizacji:

O O 0O 0O o o o o o

pomiary geodezyjne

roboty rozbiorkowe

roboty ziemne

roboty instalacyjne

roboty fundamentowe — betoniarskie

roboty montazowe (konstrukcja ogrodzenia)
uktadanie nawierzchni z trawy syntetycznej
roboty porzgdkowe

roboty brukarskie

2. Istniej gce obiekty budowlane:
Na terenie dziatek obj etych opracowaniem wyst epuja obiekty budowlane:

budynek miejscowej szkoty

boisko o nawierzchni asfaltowej

odcinki lokalnych sieci wodociggowych w50 i w90
odcinek sieci gazociggu sredniopreznego

odcinek kablowej sieci teletechnicznej t

obcinek lokalnej kanalizacji sanitarnej ks200

przytacz kanalizacji sanitarne;j

przytacz gazowy

stupy trakcji teletechnicznej

odcinek kablowej sieci elektroenergetycznej NN

schody terenowe

uktad komunikacji wewnetrznej — utwardzenie betonowe
ogrodzenie azurowe z siatki stalowej na stupkach stalowych

3. Elementy zagospodarowania stwarzaj gce szczegOlne zagro zenie:
Podczas wykonywania rob6t budowlanych miejscami, kt o6re mog g stwarzaé
zagrozenie s Q:

miejsca usytuowania rozdzielnicy elektrycznej
miejsca skladowania materiatow
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stanowisko pity tarczowej
teren montazu ogrodzenia i pitkochwytow (wys. max. 4.11 6.1 m)
teren montazu stupow oswietleniowych i monitoringu

4. Przewidywane zagro zenia:

upadek z wysokosci — w trakcie montazu ogrodzenia, pitkochwytow i stupow
oswietleniowych z monitoringiem

porazenie prgdem elektrycznym — caly okres stosowania elektronarzedzi, pity
tarczowej, kabli zasilajgcych odbiorniki elektryczne

skaleczenia, uderzenia, przygniecenia — przy robotach montazowych, przy
transporcie recznym, przy wytadunku i sktadowaniu materiatow

pochwycenia przez ruchome elementy maszyn — stanowisko pity tarczowej,
gietarki, betoniarki w okresie wykonywania prac szalunkowych i zbrojarskich

5. Sposob prowadzenia instrukta zu:

szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP przeprowadza pracodawca;
wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych
zobowigzany jest opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zaznajomié
Z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot;

kierownik ma  obowigzek przeprowadzenia instruktazu  pracownikéw
przystepujgcych do pracy na budowie po raz pierwszy, instruktazu biezgcego w
sytuacjach wyjgtkowych a takze instruktazu stanowiskowego przy zmianie robot
budowlanych. Szkolenia, ich tres¢ i uczestnikdw nalezy wpisywa¢ do ksigzki
szkolen BHP.

6. Zapobiegawcze srodki techniczno-organizacyjne:

ogrodzenie i zagospodarowanie terenu budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401) z rozmieszczeniem maszyn i
urzgdzen technicznych, skladowisk materiatdow, drog kotowych i pieszych,
technologicznych i ewakuacyjnych. Ogrodzenie i oznakowanie stref
niebezpiecznych szerokosci min. 6 m od lica sciany w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym. Wyznaczenie na budowie drog dla ruchu pieszego
technologicznego i ewakuacyjnego szerokosci min. 1.2 m;

roboty montazowe powinny wykonywaé¢ zespoty co nhajmniej 2 osobowe
wyposazone w zasobniki na narzedzia reczne;

roboty z drabin mozna wykonywac¢ wytgcznie do wysokosci 3 m;

prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem s$rodkéw ochrony
zbiorowe] (pomosty lub rusztowania z balustradami) i ochrony indywidualnej
(szelki bezpieczenstwa z amortyzatorami lub urzgdzeniami samohamujgcymi);
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* maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ stosowane wytgcznie do prac,
do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone i uprawnione
osoby;

e rusztowania Ilub pomosty robocze powinny by¢é wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta i uzytkowane po dokonaniu odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe (wpis w dzienniku budowy);

» pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne.

Planowany zakres przedmiotowych rob6t nie przekrocz y 500 osobodni,
w zwigzku z czym nie jest wymagane umieszczenie na placu budowy ogtoszenia
zawieraj gcego dane dotycz gce bezpiecze nstwa pracy i ochrony zdrowia (art. 42,
ust. 2 pkt 2 i ust. 3a Prawa Budowlanego).

autor opracowania:

Myslenice, maj 2017 r.



