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1. Spis rysunkdéw

1 - Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500
2 —Tablica Rozdzielcza Boisko — schemat ideowy
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2. Opis techniczny

2.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem projekt instalacji elektrycznej oraz
monitoringu boiska rekreacyjnego, a w szczegdlnosci:

Rozdzielnicy elektryczne;j,

Instalacji oswietleniowej

Instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
Instalacji monitoringu,

2.2 Podstawa opracowania

Podstawq opracowania niniejszego projektu sa:

Whytyczne inwestora
Podktady architektoniczno — budowlane
Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

2.3. Zasilanie obiektu i tablica rozdzielcza

Zasilanie przedmiotowego boiska projektuje sie wykonac¢ od rozdzielnicy istniejgcego budynku
znajdujgcego sie w poblizu boiska. W budynku tym nalezy takze umiesci¢ tablice rozdzielczg do
zasilenia oswietlenia oraz monitoringu projektowanego boiska.

Jako tablice rozdzielcza TR projektuje sie typowa rozdzielnicg wnekowa, w ktorej zostang zabudowane
aparaty elektroenergetyczne takie jak:

wylgcznik gidowny typu FR 304,

wylgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe 5301, S303 o charakterystyce B,

wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pragdowe o charakterystyce AC i pradzie wyzwolenia
Al=30mA,

kontroli obecnosci napiecia

ograniczniki przepiec
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2.4, Oswietlenie boiska

Jako oswietlenie przedmiotowego boiska projektuje sie zabudowe 16 opraw oswietleniowych LED
PIXEL CL235643.416 o mocy 128 W kaida, na 4 stupach oswietleniowych stalowych o przekroju
szesciokatnym dtugosci 8m. Stupy nalezy montowac przy pomocy ustojow prefabrykowanych w
lokalizacji wyznaczone] na zataczonych rysunkach. Nalezy takze wykonac uziemienie projektowanych
stupdw jako uziemienie tasmowo-pretowe o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q.

Dopuszcza sie stosowanie innych opraw oswietlenia o nie mniejszym strumieniu swiatta oraz takiej
samej optyce oprawy.

W celu zasilenia projektowanych lamp oswietlenia projektuje sie instalacje kablowg YKY o przekroju
nie mniejszym niz 5x4 mm?. Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP 004. Projektuje sie
prowadzenie kabla w ziemi w rurze ochronnej na gtebokosci minimum 70 cm. Okoto 25 cm na rurg
ochronng nalezy umiescic folie znacznikowa w kolorze niebieskim.

Zatgczanie oswietlenia projektuje sie wykona¢ w istniejgcym budynku przy pomocy igcznikow
instalacyjnych pod- lub natynkowych o odpowiedniej zdolnosci taczeniowej zlokalizowanych w poblizu
tablicy rozdzielczej. Podczas wykonywania instalacji nie nalezy montowaé facznikéw blizej niz 0,6m od
urzgdzen, licznikdw, ztgczek i elementdw rozdzielczych gazu.

Lokalizacja slupdw odwietlenia zostata przedstawiona na zatgczonym rysunku nr 1.

2.5. Ochrona przed porazeniem
i instalacja potencjatow wyréwnawczych

Ochrone podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddéw, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto szybkie wytgczanie zasilania, stosujgc w obwodach
odbiorczych wylgczniki instalacyjne nadmiarowo-pragdowe oraz wylgczniki rdznicowo-pradowe
o pradzie réznicowym 30 mA. Instalacja elektryczna bedzie pracowac w systemie TN-S z oddzielng zylg
ochronng PE.

Wartosci poszczegdlnych zabezpieczen zostaly przedstawione na zatgczonym rysunku nr 2.

2.6. Ochrona przepieciowa instalacji elektrycznej

Projektuje sie zastosowanie ogranicznikdw przepiec, zgodnie ze strefowa koncepcjg ochrony instalacji
elektrycznej. Ochrona instalacji elektrycznej za pomocg ogranicznikéw przepieé zostanie zrealizowana
z wykorzystaniem osprzetu elektrycznego klasy B+C.
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W tablicy rozdzielczej boiska projektuje sig zainstalowanie ogranicznikow przepiec klasy B+C.

2.7. Instalacja monitoringu

Projektuje sie instalacje urzgdzeri monitoringu. Na zatgczonym rysunku nr 1 zostato przedstawione
rozmieszczenie kamer. Nalezy do nich doprowadzi¢ odpowiednie przewody UTP kat.5e lub
koncentryczne (w zaleznosci od wybranego systemu monitoringu). Przewody z kazdej kamery naleiy
doprowadzi¢ docelowo do skrzynki teletechnicznej TT, ktdrej lokalizacje nalezy uzgodnic z Inwestorem,
a w ktorej nalezy zabudowac¢ rejestrator wideo.

W celu zasilenia projektowanych kamer projektuje sie instalacje kablowg YKY o przekroju nie
mniejszym niz 3x4 mm?, Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma N-SEP 004, Projektuje sig
prowadzenie kabla w ziemi w rurze ochronnej na giebokosci minimum 70 cm. Okoto 25 cm na rurg
ochronng nalezy umiesci¢ folie znacznikowa w kolorze niebieskim.

Instalacje elektryczng gniazda wtykowego do zasilania rejestratora nalezy prowadzi¢ przewodem YDY
o izolacji 750V i o przekrojach nie mniejszych niz 2,5 mm?. Projektuje sie prowadzenie instalacji
podtynkowo w rurach ochronnych. Osprzet gniazd wtykowych projektuje sie typowy osprzet
podtynkowy montowany w puszkach fi 60 mm. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac osprzet
o stopniu ochrony IP 20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny o stopniu ochrony
IP 44.

2.8. Postanowienie koncowe

Informacje zawarte w projekcie, w czesci opisowej oraz w zataczonych rysunkach wzajemnie sig
uzupetniajg i s3 réwnie istotne. Wszelkie prace elektroinstalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami. Na wykonawcy cigzy odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
przepiséw BHP.
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3. Bilans mocy
NR. OBW. ODBIOR IL. ODB. tACZNA MOC [KW]

1.1 Oswietlenie boiska 16 2,05

2.1 Zasilanie rejestratora wideo 1 0,5

2.2 Zasilanie kamer 2 01
Moc zainstalowana 2,65 kw

Wspéiczynnik jednoczesnosci dla urzgdzen ogélnych 1

Moc szczytowa 2,65 kW
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Stosownie do zapisu Ustawy z dn. 02 paZdziernika 2013 o zmianie ustawy — prawo budowlane
(Dz. U. poz. 1409} art. 20 ust. 4 — Projektant o$wiadcza,

Ze projekt budowlany branzy elektrycznej:

BUDOWA BOISKA REKREACYINEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Lokalizacja:

Jasienica
dz. ew. 942/11942/2

Sporzadzony:

maju 2017r.

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Swietej Anny w Jasienicy

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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