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UWAGA:!
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE
2. PODANI PRODUCENCI SA PRZYKLADOWYMI StUZACYMI DO
OKRESLENIA TZW. STANDARDOW JAKOSCIOWO- ESTETYCZNYCH.
. ; . WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC INNYCH  PRODUCENTOW
Przekréj poprzeczny przez przewdd kanatu zbiorczego, DN 160 ZAMIENNE ~ ROZWIAZANIA POD  WARUNKIEM ~ ZACHOWANIA
PVC-U, SN8, np.: WAVIN PARAMETROW TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W
SCHEMAT WYKONANIA PODSYBKI | OBSYBKI PRZEWODU PROJEKCIE ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI ORAZ INWESTORA.
| 900 | 3. NINIEJSZY PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM

ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

| 4. NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWA DO OPRACOWANIA PRZEZ
WYKONAWCE ~ WEASNEGO  PROJEKTU  WARSZTATOWEGO
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU BEDACYCH
PRZEDMIOTEM PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO
UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU
WARSZTATOWEGO Z AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU.

Nadsypka z piasku o uziarnieniu 0-2mm, grubos¢
300 mm ponad przewodem, szeroko$¢ 900 mm

/300 |

Zasypka z piasku o uziarnieniu 0-2mm
szerokos¢ 900 mm

Podbudowa z piasku o uziarnieniu 0-2mm
grubos$¢ 250 mm, szerokos¢ 900 mm
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NAZWA OBIEKTU: Budowa boiska ze sztuczng nawierzchnig, S 0 3
LOKALIZACJA: m. Jasienica, dz. nr 942/1 i 942/2, gm. Myslenice .
INWESTOR: ) ) o . MAJ
Rzymskokatolicka Parafia pw. Swietej Anny w Jasienicy 2017

BRANZA: SANITARNA SKALA:

TYTUL , :
RYSUNKL: PROFIL PODLUZNY 1:100/200
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mgr inz. Konrad STOLARZ, upr. MAP/0354/PWBS/15 podpis:
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