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OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczgca ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia boiska rekreacyjnego
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na dz. nr 942/1 i 942/2 w miejscowosci
Jasienica, gmina Myslenice, znajdujacej sie w dysponowaniu na cele budowlane
inwestora: Rzymskokatolicka Parafia pw. Sw. Anny w Jasienicy, sporzadzona na
podstawie Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).

Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego i kategoria geotechniczna:

Na przedmiotowym terenie projektuje sie budowe boiska rekreacyjnego wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg obejmujaca: instalacje oswietleniowg, monitoring, drenaz,
ogrodzenie, kanalizacje opadowg z odprowadzeniem do dotow chtonnych oraz ukfad
komunikacyjny. Gabarytowe wymiary nawierzchni boiska w rzucie to 25.08 x 46.00 m.
Boisko posadowione bedzie na podbudowie z kruszywa tamanego o catkowitej grubosci
min. 38 cm. Stupki ogrodzenia posadowione bedg na stopach o wymiarach 40x40x100
cm, bramki na stopach o wymiarach 60x60x100 cm, stupki do siatkdwki na stopach o
wymiarach 50x50x100 cm oraz stupki do koszykowki na stopach o wymiarach
70x170x100 cm - bezposrednio na gruncie nosnym na gtebokosci okoto 1.00 m p.p.t.
Projektowany obiekt zgodnie z § 4 ust. 3 w/w rozporzgdzenia mozna zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej.

Potozenie terenu:

Opisywany teren potozony jest w miejscowosci Jasienica, po potnocnej stronie drogi
powiatowej (dz. nr 480), posiada nachylenie w kierunku potudniowo-zachodnim, ze
spadkiem okoto 9-10%. Rzedna terenu w miejscu projektowanego posadowienia waha
sie w przedziale 374.4 — 377.2 m n.p.m. W poblizu znajdujg sie obiekty o podobnych
gabarytach, konstrukcji i obcigzeniach, ktére nie wykazujg s$ladow nadmiernych
deformacji mogacych sSwiadczy¢é o wystepowaniu niekorzystnych  procesow
geologicznych.

Warunki gruntowe:
Okreslenia warunkéw gruntowych dokonano na podstawie:
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e wizji w terenie,

» szczegOtowej mapy geologicznej,

* wywiadu z okolicznymi mieszkancami

e oraz oceny stanu technicznego istniejgcych w sgsiedztwie obiektéw budowlanych.
Dane o gruncie uzyskano réwniez w oparciu o analize warunkdéw gruntowo-

wodnych w trakcie budowy sasiednich obiektow.
Na podstawie uzyskanych informacji stwierdzono, ze:

* na poziomie posadowienia obiektu budowlanego i ponizej tego poziomu zalegajg

grunty mineralne, spoiste, rodzime i jednorodne — gliny twardoplastyczne,

» warstwy gruntow sg jednorodne i zalegajg rownolegle do powierzchni terenu,

» grunty stabonosne, organiczne i nasypy niekontrolowane nie wystepuja,

* nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne,

* woda gruntowa wystepuje ponizej 2.5m p.p.t.

Na podstawie powyzszych ustalen mozna stwierdzi¢, ze w miejscu projektowanego
obiektu budowlanego wystepujg proste warunki gruntowe. Niniejsza opinia jest
wystarczajgca do zaprojektowania posadowienia projektowanego boiska rekreacyjnego
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg. W __razie stwierdzenia gorszych warunkow
gruntowych niz zatozono w niniejszej opinii, fundamenty zostang przeprojektowane, po
konsultacji z osobg posiadajgcg uprawnienia do ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.
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